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語言教室地板架構    

  語言教室建置常因配纜線、桌椅固定、高度調整等需要而搭配建置網路地板或高架地板，優點如下： 

 1. 纜線架設容易，事後維修方便。 

 2. 可以利用現有地坪直接施工，省錢省力。 

 3. 具有高度機械性的精密度，施工精確美觀。 

 4. 零配件均采模矩化設計，且具機動性，可依須求隨時調整。 

 5. 防靜電鋁合金地板支撐結構，承重度優。 

一、網路地板 

  具備快速施工和高容量走線空間等特性，適合高科技、高效率的辦公環境使用。大都採耐燃性和高強度

輕質水泥為主要材料。完成高度約只 40～60 ㎜，表面材料圍方塊地毯或塑膠地磚等。除具備耐燃功效外，

也多具耐震設計。缺點是價位偏高，而且在原有地坪不平整時，容易隨之產生高地落差。 

二、合金鋼高架地板 

  這是目前最普遍的一種語言教室地板形式；多採用高度可調設計；可改善網路地板的缺點或架構為階梯

教室。以鋼架和防焰性、高強度輕質水泥(或無填充水泥)為主材料。完成高度約 50～400 ㎜，表面材料為

方塊地毯、塑膠地磚、橡膠地磚或石英拋光磚等，也有以高壓積層板、導電地磚、塑膠地磚或石材為表面

材料者。優點是地板可掀起，鋪設或維修纜線方便。缺點也是價位偏高。 

  合金鋼高架地板的架構包含面板、基座、防震衍梁和其他事項等四部份： 

  (一) 面板 

 1. 面板大都採冷軋鋼板，內部充填輕質水泥以降低噪音及強化功能，是否需對冷軋鋼板作「無輻射污染」 

    驗證，有些單位並要求廠商需提出「行政院原子能委員會認可合格輻射防護業偵測業者針對材料開具 

    無輻射污染證明」，是否須如此大動干戈，動機值得斟酌。 

 2. 底盤的造型與結構各家設計不同，難以公正評量和規範，硬性規定常會導致紛爭，值得採購單位深思。 

 3. 有些場所需為抗靜電高壓積層板（H.P.L.板），語言教室實無此必要。 

 4. 面板尺寸通常為為 600 × 600 ㎜，有些單位還規定需為公制尺吋或英制之分，實際上只要鋪設平整、 

    架構牢靠，安裝後，面板皆能互換及保持完整性才是首要原則。 

 5. 有些招標規範要求需有中心點荷重撓度要求、中心點承受重量要求及符合 CNS-10757 耐鹽水性詴驗 

    及 CNS10757(1995)合格測詴要求。其必要性和驗收設備、驗收執行可行性頗值得採購單位考慮。 
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  (二) 基座組 

 1. 基座組之材料當然可以規定，但驗證設備和驗證方法也是值得推敲。 

 2. 有些規範要求基座表面承受破壞強度標準，其標準資料來源、驗證儀器設備和驗證方法也都值得考慮。 

 3. 若有階梯架構，則其階梯高度和階梯數量也應附有圖說或文字說明，另外對於殘障坡道的設置也應該 

    附有圖說或文字說明。 

  (三)防震桁梁 

 1. 桁梁材質、頂部與基座連結方式是否需要規範，事後如何驗收，在規劃之初即須予以考慮。 

 2. 有些單位以其中央彎曲詴驗降伏強度資料規範，執行性同樣值得研議。 

  (四) 其他事項 

 1. 工程須規定收邊，牆柱、面板、側板、衍梁、等之切割邊緣及邊條修飾、護邊，防止翹起而傷及人員 

    與線材。 

 2. 對於電線出孔與插座配件等應有詳細的規範和圖說。 

 3. 得標廠商保固應包括產品結構、功能、施工、及銹蝕（含現場使用時之潮濕、沾濕、漏水、等非故意 

    之使用狀況）等瑕疵。 

 ※ 針對高架地板之規格，行政院公共工程委員會出版之「公共工程施工綱要規範」第 10272 章 

    已有詳盡規範，區區二、三十坪的語言教室是否需繁複的規範與測詴、驗證，值得深思。 
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三、木架構高架地板 

  即以木質角材釘制地板架構，上鋪架構木板和表面材料，優點是可任意設計，造型不受任何限制，也可

以選用各種不同的表面材料與色彩。但如果沒有事先規畫好線槽和出線口，則會造成網路纜線等施作與維

修的不便，而且基於消防法令的規定；未具防焰認證材料已被明文規定禁止使用於教室等公共建設之地板。 

 

四、架空配線槽 

  近年來，許多語言教室都一窩蜂採用高架地板，固然高架地板有架設精准、配纜快速、維修容易等優點。

但是一間語言教室面積動輒三、四十坪，以現今行情每坪 6,000 元計，花費總在 18 萬到 24 萬之間。 

於此特別介紹個人多年前設計的「架空配線槽法」，以上下二支 U 型金屬槽架設在兩位學生座位之間，先

鋪架好下槽，即可輕鬆佈設電源線與網路線，一切測詴和調適妥當之後再鎖上上蓋即可。而主控桌與前排

學生間仍需架設簡易地板，如此一來一間教室花費約只需高架地板的一半。 
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五、地板表面材料 

  (一) 地毯與方塊地毯 

地毯的好處是價格不貴，鋪設、清理保養也容易。缺點則是在潮濕地區或靠近濯洗槽、盥洗室等地方及 

較低樓層或環境不乾淨的地方都不適宜。方塊地毯是以許多方型小地毯組合鋪成大型地面，由於體積小，

運輸、鋪設、更換都較方便。方塊地毯底背材料可分為 PVC 和 PU 二類，表面則又分簇絨毯面和印花地毯

二種。印花地毯則以尼龍為原料，彈性好、節能環保性高、防黴防蛀等，適用各種公眾場所，或是辦公室、

專業空間、電腦教室、語言教室和其他特別教室等。方塊地毯因為尺寸固定，容易配合網路地板和合金鋼

地板施作，今市面上以 50 × 50 公分為主流，也有 60 × 60 公分和 30 × 30 公分的規格。選用時，也

應注意是否為具備防焰標誌之防火產品。 

  (二) 塑膠地磚 

  通常所指的是 PVC 材質的拼貼式方塊塑膠地磚或長條型塑膠地磚，表面厚度多為 2 ㎜，也有厚達 3 ㎜

者。圖案則分各式木紋、石紋、連續圖案等。值得注意的是有些產品只在表面印上一層薄薄的圖案，幾經

使用隨即消磨殆盡，露出底色。品質較講究的產品則耐磨度較高，表層圖案較厚，磨損露底的機率很低。

此外，大面積或條狀的塑膠地磚常因熱漲冷縮的關係而致翹起或呈現裂槽，規劃時應多加注意，而且其防

焰性也應一併考慮。方塊塑膠地磚價格不高，清洗、保養也容易，且有固定尺寸，容易配合網路地板和合

金鋼地板施作。市面上以 50 × 50 公分、60 × 60 公分和 30 × 30 公分規格為主流，長條型塑膠地磚

尺寸規格則更複雜。 
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  (三) 木紋地板 

  分為實木地板、合成木材地板和代用木紋地板三大類；常用的實木地板材料不外有山毛櫸、檀木、柚木、

胡桃、花梨、楓木、櫻花木、檜木等，由於材料來源和環保等因素，當今已鮮少有人以整條實木鋪釘，固

然實木有著特有的質感、香味和彈性，但也常因乾燥不當而導致熱漲冷縮等翹曲變型或乾裂等現象，也易

導致潮濕、蟲蛀、發黴等弊病。所以如今的實木地板多都已被合成木材地板所取代。 

  所謂的合成木材地板就是以積層木板（如夾板等）為底層，面板貼 0.6 至 2.0 ㎜的實木片，由於如此合

成地板使用天然材料有限，而且底面積層板已經乾燥、防蟲、防蛀處理，又兼具木材質感的優點及環保概

念，已廣為講究品味的使用者所接受。採用前應先確認施工安裝方式及是否經防蟲、防蛀與防焰處理。 

  所謂的代用木紋地板即是以塑膠材質印製木紋圖案的塑膠地磚(板)，屬於人造材料，視覺上或有木材的

感覺，但無木材的質感和觸感。 

  (四) 石磚、磁磚、拋光石英磚 

  即是以天然石片、磁磚、磨石磚等架構語言教室地板，此類材料固然堅硬牢固，但施工鋪設、管線穿梭

和維修均較困難。後來有人以拋光石英磚取代磁磚和天然石材，且日趨普遍。實際上這也是石材的代用材

料，主要因為美觀、有質感、規格化生產，而且易於清潔、保養；拋光石英磚目前已開發出媲美大理石柔

和富變化的紋路或是色澤豔麗、強烈剛硬的花崗石感覺。在工廠製造時，表面都已加工鏡面化，表面平整

光亮，所以近年來逐漸取代天然石材和磁磚成為目前地板材料的主流，也有人用以配合網路地板或合金鋼

地板架構為高級實驗室所用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


